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Jelen: 

• Hazánkban 37 szélerőmű, 176 torony, 
330 MW 

• Magyarországon az előállított energia      
1 %-át adja szélenergia 

• Hazánk ki nem használt adottságai 

• Nyugat- Európától nagy lemaradás 

 

 



Munkánk célkitűzése: 

• 100 m magasságra számolt szélsebesség térkép, 
és más tematikus térképek alapján a szélenergia 
potenciál térképezése. 

• Lehatárolni azokat a területeket, melyek 
egyáltalán nem alkalmasak  szélerőműpark 
kialakítására 

• Lehatárolni szélerőműpark kialakítására 
kiemelten javasolt és esetlegesen javasolt 
területeket. (A megyei területrendezési terv 
számára) 



Csongrád megye területrendezési 
terve (2012) 

Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható területek 



Használt térképi adatbázisok, 
programok 

• Természetvédelmi Információs Rendszer 

• CORINE felszínborítási adatbázist 

• II. katonai felmérés adatait 

• Közigazgatási határok, Vasút és közút hálózatot 

• Szénhidrogén és villamos energia hálózat 

• ArcGis 10 

• Quantum Gis 



Szélerőművek hatása a környezetre 

• Talajt érő hatások 

• Vizeket érő hatások 

• Elektromágneses hatások 

• Zaj és rezgés hatások 

• Élővilágot érő hatások 

• Tájképre gyakorolt hatás 



Szélerőmű telepítését kizáró szempontok 

• Védett természeti területek: ökológiai hálózat, 
 védett állat és növényfajok területein, 
 nemzetközi szerződés hatálya alatt álló és 
 egyedi tájértékhez tartozó területek. 
 Minimum 800 méteres védőzóna. 

• Erdők és vizek területe. 250 m védőzóna. 

• Beépített területek. 500 és 800 m védőzóna. 

• Közlekedési és energiahálózat. 250 m 
védőzóna 

 



Az összes kizáró tényező és köréjük rendelt 
pufferzónájuk 



Telepítést segítő tényezők 

Földutak, közutak és elektromos hálózat (120 kV, 400 kV) 



Egykori szélmalmok sűrűség térképe 

II. Katonai felmérés alapján 96 db szélmalom 



Csongrád megye szélsebesség térképe 

• 5 különböző forrásból származó, 15 különböző 
állomáson mért szélsebesség adatok  
2012. November 1. – 2013. November 1. között 

• Földfelszín közelében mért adatok átszámítása 
képlettel különböző magasságokba 

• A képlet a következő:  
 
 
ahol a: Vw(h) = szélsebesség a kívánt magasságban, h*m/s+ 
 V10 = 10 m magasságban mért szélsebesség *m/s+ 
 h = a turbina magassága 
 h10 = 10 méter magasság 
 a = Hellman kitevő 

 



A mérőállomások által rögzített adatok és 70, 
100 illetve 120 m magasságra számított értékek 

Mérőállomás neve 
Állomás által mért adat 

(m/s) 
70 m magasságban 

(m/s) 
100 m magasságban 

(m/s) 
120 m magasságban 

(m/s) 

Szentes (Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület) 

1,74 4,60 5,50 6,03 

Hódmezővásárhely (Lecsapo) 1,79 4,74 5,66 6,20 

Szeged (Szegedplaza) 1,55 4,10 4,90 5,37 

M5 MET 126 2,19 4,24 4,63 4,85 

M5 MET 147 1,27 2,46 2,69 2,81 

M5 MET 160 2,20 4,26 4,65 4,87 

M5 MET 168 1,35 2,61 2,85 2,99 

M43 9+070 kmsz 2,57 4,97 5,43 5,69 

M43 16+202 kmsz 2,00 3,87 4,23 4,43 

M43 20+203 kmsz 2,39 4,62 5,05 5,29 

M43 27+605 kmsz 1,96 3,79 4,14 4,34 

OGIMET Arad 1,60 2,60 2,85 2,98 

OGIMET Baja 1,45 2,36 2,57 2,69 

OGIMET Békéscsaba 2,55 4,15 4,53 4,75 

OGIMET Kecskemét 2,94 4,78 5,23 5,47 

OGIMET Kikinda 3,08 5,01 5,48 5,73 

OGIMET Novisad 2,35 3,82 4,18 4,37 

OGIMET Palics 2,42 3,94 4,30 4,50 

OGIMET Szolnok 3,04 4,94 5,41 5,66 

OGIMET Zombor 2,05 3,33 3,65 3,82 

OMSZ Pitvaros 2,46 4,00 4,37 4,58 

OMSZ Szeged külterület 3,09 5,03 5,49 5,75 

OMSZ Szentes 3,08 5,01 5,48 5,73 



Csongrád megye szélsebesség térképe 

100 m magasságban számolt 2012. november 1. és 2013. november 1. 

időpontok közötti átlagos szélsebesség 



Szélerőmű telepítésére alkalmas területek 

lehatárolása 

• Kizáró tényezők köré megfelelő pufferzónák létrehozása 

• Scenáriók: védett természeti területek köré 800 m illetve 1000 

m védőzóna 

 
Kizáró tényező Terület (km2) Terület puffer zónával (km2) Puffer zóna mérete Csongrád megye területéből védőzónával (%) 

Védett temészeti 

terület A verzió 
1352,3 3328,9 800 78,1 

Védett természeti 

terület B verzió 
1352,3 3582,6 1000 84,0 

Erdők, vizek 638 1052,6 250 24,7 

Beépített terület 184,4 548,2 500 12,9 

Üdülőterület 15,1 125,6 800 2,9 

Közlekedési és 

energia hálózat 
n.a. 500 250 11,7 



Szélerőmű telepítésére alkalmas területek 

lehatárolása 

Szélerőmű telepítésére alkalmas területek 800 m védőzónával a 

védett természeti területek körül 



Szélerőmű telepítésére alkalmas területek 

lehatárolása 

Szélerőmű telepítésére alkalmas területek 1000 m védőzónával a 

védett természeti területek körül 

 



Csongrád megye területére telepíthető 

szélerőművek teljesítménye 

• 360 X 630 méteres elrendezés 

• 2 MW-os modern turbinák 

  

Turbinaszám 
Névleges teljesítmény 

(MW) 
Tényleges teljesítmény 

(MW) 

800 méteres 
védőzóna 

esetén 
2362 4724 1181 

1000 méteres 
védőzóna 

esetén 
1744 3488 872 



Konklúzió: 

• 100 méter magasságban 5 m/s feletti 
szélsebesség értékek 

• Telepítésre alkalmas területeken: jó 
infrastruktúra, 90 %-a szántókon és legelőkön 
helyezkedik el 

• Maxumum 1181 MW tényleges teljesítmény 

• Ezek alapján Csongrád megye 
maximum 2362 turbina telepítésére 
alkalmas területekkel rendelkezik, tehát 
kihasználható a megújuló 
energiaforrások ezen ága is 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 


