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 Kihívások, aktualitások, célkitűzés
 Kísérleti terek és parcellák bemutatása
 Öntözővizek minőségi elemzése
 Első tapasztalatok és eredmények
 További kutatási irányok

NAIK ÖVKI – NAIK ERTI együttműködési projekt (FM finanszírozás):
Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás szárú 
energiaültetvényekben



 Vízkincs megőrzése: mezőgazdasági és ipari eredetű
használt vizek újra felhasználása

 Lehetőség szennyvíz, használt víz természetes úton
való megtisztulására - befogadók mentesítése a
tápanyagterheléstől

 Mikroöntözési mód alkalmazása – víztakarékos
öntözés

 Megújuló természeti erőforrások előtérbe kerülnek:
fás- és lágyszárú energiaültetvények elterjedése



 Intenzív afrikai harcsa halnevelő telepről 
származó elfolyóvíz öntözéses 
hasznosíthatóságának vizsgálata fás szárú 
energiaültetvényen.

 Sóforgalmat befolyásoló tényezők 
értékelése a talaj-növény-víz rendszerben.

 Öntözéses növénytermesztés technológiai 
elemeinek fejlesztése elfolyóvizek
alkalmazása esetén.



Liziméterekben beállított kísérletek 
elrendezése

Telepítés ideje:2014 
Kétféle fűz klón (77, 82)
Liziméter alapterülete: 1 m2
Kezelések száma: 8

Elfolyóvíz: 15, 30, 60 mm, Körös víz: 15, 30, 60 mm, HG60, Öntözetlen kontroll
Ismétlések száma: 4
Öntözési forduló: két hét
Öntözés módja: mikroöntözés (mikroszórófejes)

További lehetőségek a liziméteres kísérletekben:
Szivárgó víz mennyiségének és összetételének vizsgálata
Talaj, növény víz közel zárt rendszerben történő vizsgálata



Szabadföldi kísérleti terület:
energiafűz ültetvény

Telepítés ideje: 2014
Két típusú fűz klón (77 és 82)
Kezelések száma: 7

Elfolyóvíz: 15, 30, 60 mm
Körös víz: 15, 30, 60 mm
Öntözetlen kontroll

Ismétlések száma: 3
Parcellaméret: 1000 m2

Öntözési forduló: két hét
Öntözési mód: mikroöntözés (mikroszórófejes)
Öntözővizek forrása: 

Körös Bikazugi-holtága
Afrikai harcsanevelő telep elfolyóvize



Szabadföldi kísérleti terület: 
fűz-nyár ültetvény

Telepítés ideje: 2013
Kezelések száma: 3

Körös víz: 30 mm
Elfolyóvíz: 30 mm, 60 mm

Ismétlések száma: 3
Energianövények: fűz, nyár
Öntözési mód: csepegtető öntözés
Öntözővizek forrása: 

- Körös Bikazugi-holtága
- Wetland

Energiafűz és nyár kísérletek elrendezése





Körös 
öntözővíz

Halas 
öntözővíz

Javasolt 
érték

pH (laboratóriumi) 7,39 7,38 6,5-8,0
Fajlagos 
elektromosVezetőképe
sség (20 °C) µS/cm 399 1330 <800

Összes oldott 
sótartalom (mg/l) 255 851 500
Ammónium-nitrogén 
(mg/dm3) 0,16 21,00
Nitrát-nitrogén 
(mg/dm3) 0,61 0,10
Ortofoszfát-foszfor 
(mg/dm3) 0,09 3,47
Na% 31,62 85,79 <35%
Szóda egyenérték 0,42 13,68 <1,25
SAR 1,16 12,54 <3,5-4

Körös víz: öntözővízként történő
hasznosításra kiválóan alkalmas

Halas elfolyóvíz: öntözővízként
történő hasznosítása korlátozott:

- magas összes oldott
sótartalom, magas EC érték;
- Na ionok jelentős aránya a
többi kationhoz képest;
- jelentős hidrogén-karbonát

tartalom, szódaegyenérték
magas.

Magas ammónium-nitrogén és
ortofoszfát-foszfor tartalma
hozzájárul a növények
tápanyagigényének kielégítéséhez



Megállapítások:
- Az AL-oldható Na tartalom mindhárom
kezelésben növekszik a tenyészidőben.

- A K30 kezelésben az oldható tápanyagok
mindhárom elem esetében csökkennek.

- H30 kezelésben az öntözési időszak alatt a talaj
KCl-oldható nitrit- és nitrát-N és AL-oldható-P
tartalma növekszik.

- A fűz növények biomassza produktivitást
összehasonlítva, a Halas 30 mm kezelésben mért
biomassza a Körös 30 mm-es kezelésben mért
száraz produkciónál 57% -kal magasabb.

- A legnagyobb átlagos növénymagasság értékek
szintén a H30 kezelésből származtak.

K30

KCl-
NO2-
+NO3--
N AL-P2O5 AL-K2O AL-Na

2014 
tavasz 123,8 437,4 1725 838,9
2014 
ősz 112,8 353,2 1546 1084

-9% -19% -10% 29%

kg/60cm
/ha

KCl-
NO2-
+NO3--
N AL-P2O5 AL-K2O AL-NaH30

2014 
tavasz 91,9 252,3 1204 1789
2014 
ősz 103,9 405 927,4 2520

13% 61% -23% 41%



N Salix
Körös 30 
mm

Halas 30 
mm

Halas 60 
mm

t/ha hozam 10,50 16,48 17,70

m/m% szárban mért N koncentráció 0,59 0,54 0,62

1 tonna szárazanyag előállításához 
szükséges N mennyiség (kg) 5,93 5,43 6,20

mért hozam esetén, a szárral 
elszállított N mennyisége (kg) 62,30 89,56 109,77
Öntözővízzel kijuttatott N 
mennyisége kg-ban egy öntözés 
esetén (29 mg N /liter) - 8,7 17,4
10 öntözéssel kijuttatott N 
mennyisége - 87,00 174,00

Az energiafűz tápanyagigénye: 1 t
szárazanyag előállításához 5,3-7,5
kg N szükséges.*

Mérési eredmények alapján
elegendő N tápanyag állt
rendelkezésre a halas elfolyóvízzel
öntözött kezelésekben.

Az öntözővízzel kiadott N
mennyisége, 600 mm esetén, 174
kg N/ha tápanyag-utánpótlást
jelentett.

* Forrás:http://www.geo.u-szeged.hu/sites/default/files/14Kiadvanyok/egyeb/Kornyezeti_valtozasok_az_Alfoldon/39-
lenti_kondor.pdf



Halas Körös
1:3 
(H:K)

1:3 + 
gipsz

Halas + 
gipsz

Na-egyenérték 
% 86,8 35,4 59,0 43,6 48,1
SAR 13,40 1,48 3,66 2,71 4,92
Sze 13,78 0,27 3,02 0,61 1,74
Összes oldott 
sótartalom 
(mg/l) 838,40 279,04 419,20 591,36 1382,40

Vízvizsgálatok (öntözővíz minőség – javítása, szivárgó vizek, talajvíz)



 Növényvizsgálatok (további növényfajok, 
sótűrés és sófelhalmozás)

 Talajvizsgálatok (sófelhalmozódás, 
tápanyagtartalom, fizikai degradáció)



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Kun Ágnes
NAIK ÖVKI
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Tel.: 70/684-1404
E-mail: kun.agnes@ovki.naik.hu


