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Operatív Cmax 
kompozit

2 km-es CAPPI 
kompozit



  

3D radar produktum kódhibáinak javítása előrejelzők 
segítségével (pl. hiba az azimutális interpolációban)

 



  



  



  



PseudoCAPPI készítésének sematikus rajza



Hogyan kompozitáljunk?



CMax kompozitálás sematikus rajza



PseudoCAPPI kompozitálás (1):

- IDW interpoláció + pixeltávolság a 
radartól > ~110 km, akkor a -32 dBz 
reflektivitás nem kerül kompozitálásra 
(első operatív verzió)

Reflektivitás skála (-32 dBz – 95,5 dBz) 
nincs folytonosan adattal kitöltve

● z = -32 dBz: nincs csapadék
● nincs -32 dBz és ~ -5 dBz közötti 

reflektivitás a radarfájlban
● ~ -5 dBz < z: csapadék



  

Statisztika
(radar – csapadékmérő összehasonlítás)

Kapcsolat a refletivitás és a csapadékintenzitás 
között:
- Marshall-Palmer formula

Z=200 R1.6



  



  



  



  

CMax-gauge PseudoCAPPI-gauge

Összes állomás napi csap. összeg 
különbségének havi átlaga

471 mm -380 mm

Napi csap. összeg különbség átlagának (volt 
mérhető csapadék, CMax vagy 
PseudoCAPPI az adott pixelen) havi átlaga 

2.36 mm -2.07 mm



  



  

Paks-Atomerőmű: 
16.1 mm

Sárbogárd: 32 mm



  

CMax-gauge PseudoCAPPI-gauge

Összes állomás napi csap. összeg 
különbségének havi átlaga

55 mm -42 mm

Napi csap. összeg különbség átlagának (volt 
mérhető csapadék, CMax vagy 
PseudoCAPPI az adott pixelen) havi átlaga 

0.02 mm -0.52 mm

CMax-gauge PseudoCAPPI-gauge

Összes állomás napi csap. összeg 
különbségének havi átlaga

61 mm -43 mm

Napi csap. összeg különbség átlagának (volt 
mérhető csapadék, CMax vagy 
PseudoCAPPI az adott pixelen) havi átlaga 

0.3 mm -0.28 mm

Adatellenőrzött



  

Problémák

Októberi csapadékmennyiség Kékestető: 43.4 mm
Októberi CMax összeg Kékestető rácspont: 21.4 mm
Októberi PseudoCAPPI összeg Kékestető rácspont: 4 mm



  



  



  

PseudoCAPPI kompozitálás (2):

- Ha egy adott pixelt több radar is lát, akkor vizsgáljuk,
hogy a PseudoCAPPI reflektivitás milyen magasságról
származik az egyes radarok esetén.
A minimális magassággú reflektivitáshoz (pixelhez
legközelebbi radar) viszonyítjuk a többi radart.
Ha azok reflektivitás magassága nem jelentősen (500 m)
nagyobb, akkor a reflektivitások maximumát választjuk.



  

Bakik



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Szükséges fejlesztések:
- csapadékösszeg számolás ellenőrzött adatokkal
- gyengülési korrekció alkalmazása
- zajszűrők optimalizálása
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